3TH9-3580 KONINKLIJKE LANDMACHT

TECHNISCHE HANDLEIDING

ZIEKENAUTO
0,75 TON, 4 X 4 LAND ROVER

3F ECHELONS ONDERHOUD -

Vastgesteid door het Hoofd Centrale Mat

erieel Dokumentatie van de Direktie Materieel KL by brief nr. CMD/79.0224 dd. 8 maart 1979.



NUMMERING

a. De nummering van de hoofdstukken, secties en punten

(1) Hoofdstukken zijn genummerd, te weten:
Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2, enz,
(2) Secties zijn per hoofdstuk genummerd.

De nummering wordt vooraf gegaan door het hoofdstuknummer, te
weten:

Hoofdstuk 1, sectie 1 : Sectie 1.1.

(3) Punten zijn per sectie genummerd.

De nummering wordt vooraf gegaan door het sectienummer, te weten:

Sectie 1.1, punt 3 :-Punt 1.1.3.

. De nummering van afbeeldingen en tabellen

Afbeeldingen en tabellen zijn per sectie genummerd.
De nummering wordt vooraf gegaan door het sectienummer, te weten:

Afbeelding 3 in Hoofdstuk 1 Sectie 2 : Afb. 1.2,3.

Tabel 3 in Hoofdstuk 1 Sectie 2 i Tabel 1.2.3.

De nummering van de bladzijden

De bladzijden zijn per sectie genummerd.
De nummering wordt vooraf gegaan door het sectienummer, te weten:

Sectie 1.1, bladzide 2 : Bladzijde 1.1.2.
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Steekas
Astap

Handrem
Remtrommel
Remvoeringen
Remankerplaat

Voetrem

Voorste remankerplaat
Achterste remankerplaat
Hoofdremcilinder
Wielremcilinder, voor
Wielremcilinder, achter
Rembekrachtiger
Remvoering

Remtrommels
Remtrommel

Stuurinvichting

Stuurhuls compleet met kolom
Stuurwiel
Stuur-/spoorstang
Verlengde stuurstang
Stuurkogels
Wieluitslagbegrenzing
Hulpstuurhuis

Chassis
Rubberen bus

Veren
Veerbussen

Carrosserie -
Zijruic, coumpleet

Zijruiten

Tochtstrip, portier
Afdekstrip, portier
Portierscharnieren

Portier

Ruiten achterdeuren, compleet
Ruiten achterdeur
Achterdeuren
Achterdeurscharnieren
Opklapbare trap

Scharnieren van opklapbare trap
Vergrendeling van trap
Zijruiten van ziekenruinmte

Blz.

3-15-1
3-15-1
3-15-2



3.22.15.
3.22.16.
3.22.17.
3.22.18.
3.22.19.
3.22.20.
3.22.21.
3.22.22.
3.22.23.

0-14 w2

3TH9-3580

Ruit tussen paneel
Spatscherm met binnenpaneel
Spatscherm

Voorste spatschermpaneel
Afschermkap, stuurhuis
Spatpaneel
Versnellingsbaktunnel
Zittingkast

Glas, voorruit

Blz.

3-22-12
3-22-13
3-22-15
3-22-16
3-22-17
3-22-18
3-22-18
3-22-19
3-22-20



HOOFDSTUK 1
INLEIDING
Sectie 1.1.

Algemeen

1.1.1. Doel

Deze technische handleiding is bestemd voor het personeel dat belast
is met het 3e echelons onderhoud van de ZIEKENAUTO, 0,75 TON 4 X 4
LAND ROVER en bevat gegevens en instrukties voor dit onderhoud.

Voor gebreken aan het komplete uitrustingsstuk, welke nog onder
garantie vallen, wordt verwezen naar het VS9-58.

1.1.2. Bevoegdheden

De bevoegdheden voor het onderhoud en de herstelling of vervanging
van delen van het betreffende materieel zijn vermeld in het
onderhoudsschema (zie 2TH9-3580)en zijn bepalend voor de toewijzing
van reservedelen als vastgelegd in de 2/5DL en voor toewijzing van
het gereedschap,

1.1.3. Voorschriften en publikaties

Voorschriften en publikaties die betrekking hebben op bovengenoemd
uitrustingsstuk zijn vermeld in het VS2-100.
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4RC 130C

Afh.

l1.1.2.

Rechter achteraanzicht




HOOFDSTUK 2

HERKENNING, BESCHRIJVING EN GEGEVENS
Sectie 2.1.

Herkenning

2.1.1. Aanzichten
Om een algemene indruk te krijgen van de ZIEKENAUTO, 4 x 4 LAND ROVER

wordt op afb. 1.1.1. de ziekenauto getoond van linksvoor en afb,
1.1.2, laat de ziekenauto van rechtsveoor zien.

2.1.2. Komponentenoverzicht

Fi

De afb. 2.1.1. geeft een overzicht waar de belangrijkste komponenten
in het voertuig zijn geplaatst.

2-1-1




4RC 1435

1
2
3
4,
5.
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Afb. 2.1.1. Komponentenoverzicht

. Motor

. Differentieel van vooras
. Fuseekom

Voorste tussenas
Schakelmechanisme van voorwiel-
aandrijving

6. Versnellingsbak

7. Reduktiebak

8.

9. Differentieel van achteras

Achterste tussenas



3TH9-3580

Sectie 2.2.
Beschrijving en gegevens
2.2.1. Beschrijving
Zie hlervoor 1TH9-3580
2.2.2. Algemene gegevens
Zie hiervoor 1TH9-3580 en 2TH9-3580

2.2.3. Gedetailleerde gegevens

a. Motor

i

Stationair rotatiefrequentie
(toerental)
Compressiedruk
Compressiedruk, toelaatbaar verschil
tussen de cllinders
Oliedruk bij 33,3 Hz (2000 omw/min)
en warme motor
Iaspultvolgorde
Klepspeling {(blj warwme motor)
inlaat
uitlaat
Kleppendlagram:
inlaatklep opent
inlaatklep sluit
uitlaatklep opent
ultlaatklep sluit

. Koppeling

Vrije slag van koppelingspedaal

. Brandstofsysteem

(1) Brandstofopvoerpoup
Drukbereik

(2) Inspultpomp
Afpesteld max. rotatiefrequentie
(verzegeld)

(3) Verstuivers
Openingsdruk

. Koelsysteen

Thermostaat
Drukventiel van dop opent bij

. Elektrische installatie

Startmotor:
Minimale toegestane horstellengte
Borstelveerkracht

(==

(= e N
v o W e
B OO~ N

: 9,63 + 0,33 Hz (590 + 20 omw/min)
: 3 - 3,4 mPa (30-40 atm)

: max. 0,21 mPa (max. 2,1 atm)

: 0,57 wPa (5,7 kg/cm2)

1-3-4~2

oL

25 mm
+25 mm

rad (16°) VBDP
rad (42°) NODP
rad (51°) VODP
rad (13°) NBDP

WD oo

: minimaal 6 mn

: 35 — 54 kPa (0,35-0,54 kg/cm2)

: 70 Hz (4200 omw/min). Pomprotatie-

frequentie (ctoerental) 35 Hz (2100
onw/min).

: 13,4 mPa (134 atm) beginafstelling

14 mPa (140 atm)-

: Opent bij 352-356 K (79-83°C)

60 kPa (0,6 kg/em?)

: 8 am
1,6 - 1,9 N (1,6-1,9 kgf)

2=-2-1



3TH9-3580

f. Voorwlelstanden

Camber (onbelast) : 0,026 rad + 0,0043 rad (1,5°+ %°)

Caster (onbelast) : 0,033 rad + 0,0088 rad (3° + %°)

Fuseepenhoek {onbelast) : 0,123 rad + 0,0044 rad (7° +3°)

g. Aanhaalmomenten

Tabel 2.2.1.

Aanhaalmomenten
Benaming N.m
Motor Cilinderkopbouten 122,6 12,5
Bouten kleptuimelaaras-steun 23,5 2,4
Motorsteunbout 110 11,0
Startklauw 276 27,6
Vliegwielbouten 90 9
Bouten motorcarter 16,5 1
Moeren in~ en uitlaatspruitstuk 23 2
Koppeling Bouten drukgroep 35 3
Bouten koppelingwerkcilinder 19 1
Brandstof- Verstulvermoeren 11 1
syateem Bout brandstoffilter 8-14 0
Elektrische Moer dynamopoelie 48,5 4
installatie Gloeibougie 34 3
Versnellings- | Moeren van versaellingsbak aan motor 48 4
en reduktiebak | Flensmoer op uitgaande as van reduktiebak | 117,5 11
Vooras/ Moer van aandrijfflens van differentieel 117 11
achteras Bouten aandrijfflens wielen (voor en
achter) _ 42-52
Ronde moer voorste aandrijfas 14-21
Moer voor montage van fuseepenhuils aan
ashuis 54,2-67.,4 5,42-6,77
Moer voor steun van kogelgewricht
stabilisatorstang 40,6
Reminstallatie | Ontluchtingsnippel wielremcilinder 5-8
Remleidingwartels 7-10
Borgmoer remschoensteun 14-18
Bevestigingsmoeren hoofdremcilinder 22-26
- Kantelklephouder 49-62
Schroeven remvloeistofreservolr aan
hoofdremeilinder 3-4
Bevestigingsmoeren van vacuumbekrachtiger 12
Moeren wielremcilinders 11-13
2-2-2 W2
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Aanhaalmomenten (vervolg)

Benaming N.m kgf.m
Wielen Wielmoeren 113 11,3
Stuurinrich— | Bouten wvan stuurhuis aan steun 76 7.6
ting Bouten van stuurhuissteun aan chassis 20 2

Moer stuurwiel 40 4

Moer Pitmanarm 83 8,3

Moer stuurkogel 40 4,0

Moer stuurkogelklemmen 11-15 1,1-1,5

Klembout van hulpstuurhuisarm 76 7,6

Moeren van fuseehuis 55-69 5,5-6,%
Chassis Veerbout en moer 96 9,6
Secundaire Borgboutje verloopstuk ruitewissers 3,5 0,35
uitrusting

2-2-13




h. Hulpstoffen bij montagewerkzaamheden

Tabel 2.2.2.

(Permatex Nr. 3)

Benaming Nato code Gebruik

Afdichtmiddel

(Permatex Nr. 2) — Oliekeerring hulpstuurhuis
Afdichtmiddel — Cilinderkoppakking, oliekeerring

distributiedeksel, vlotter brandstof-
reservoir, keerringen reduktiebak,
oliekeerring vooras, oliekeerring
hulpstuurhuis

Borgmiddel

(Type C,loctite type 241) |

Schroeven stofscherm distributiedek=el

Vet (smeervet motor- G-403 Pakkingen, onderdelen handrem en

voertuigen en artillerie) onderdeslen gchuifruit

Spiritus (alecohol, gedena-- Reinigen koppelingsonderdelen

tureerd brandspiritus 857)

Kerosine F-58 Reinigen onderdelen kettingspanner,
reinigen onderdelen brandstof-
opvoerpomp '

Rubbervet (corrosie- PX-12 Manchetten koppelingshoofd- en

werend middel) werkeilinder

Poly-Butyl Cuprysil - ‘ Drukléger en geleidebus

Dieselbrandstof F-54 Reinigen verstuiveronderdelen

Molybdeen disulfide vet }- Oliekeerring differentieel achteras

Pettman's cement

Remvipeistof H-542 Onderdelen rem en koppelingscilinders

(motorvoertuig)

Waterbestendig afdicht-
middel -

Zittingkast en carrosserieflenzen

Kruipolie

Hulpstuurhuis en chassis

niet-verhardende type

Afdichtmiddel van het -

Rulten

2-2-4




HOOFDSTUEK 3
ONDERHOUD
Sectie 3.1.

Algemeen

3.1.1. 3e Echelons onderhoud

Het 3e echelons onderhoud omvat in hoofdzaak correctief onderhoud en

in mindere mate preventief onderhoud, revisie en het aanbrengen van
modificaties.

Voor het doel van de hier genoemde werkzaamheden zie 2TH9-3580,

3.1.2. Verantwoordelijkheid

De 3e echelons monteur van de ziekenauto is verantwoordelijk voor de
juiste uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden.

3.1.3. Bevoegdheden

De 3e echelons monteur is bevoegd reservedelen die in de 3DL =zijn
opgenomen te vervangen; deze dienen indien nodig te worden aangevraagd.

3.1.4. Reservedelen

Reservedelen opgenomen in de 3DL worden verstrekt om gebroken,
versleten of op andere wijze onbruikbaar geworden delen te vervangen.

3.1.5. Gereedschap

Gereedschap bestemd vaor het 3e echelons onderhoud en de herstelling
van de ziekenauto wordt verstrekt volgens de AS en is verdeeld in:

a. Organiek standaardgereedschap
b. Speciaal gereedschap
Dit gereedschap staat vermeld in de tabel 3.1.1. en is afgebeeld in

afb. 3.1.1. De tabel geeft aan welk speciaal gereedschap nodig is
voor de in deze technische handleiding beschreven werkzaamheden.

3-1-1




Tabel 3.1.1.

Speciaal gereedschap (afb. 3,1.1.)

Pos. Benaming Bestemd wvoor

a Hijsjuk Uit- en inbouwen van de motor
b Gebogen ringsleutel Motorsteun links

c Ringsleutel Aantrekken cilinderkopbouten
d Trekker Verwijderen nokkenastandwiel
e Centreerpen Montage koppeiingsPIaat

f Reinigingsset Reinigen verstuivers

g Reinigingsdraad Doorprikken verstuivers

h Hulpstuk Kontrole verstuivers

i Doorspoelhulpstuk Doorspoelen verstuivers

j Afstelsleutel Afstelling inspuitpomp

k Sleutel Aandrijfflens pignon-as

Montagegereedéchap Oliekeerring van differentieel -
achteras
m Trekker Verwijderen pitmanarm
n Veerdrukker Monteren hulpstuurhuis
3-1-2




4RC 1983

b. Gebogen ringsleutel

IRC 9406 4R 958

¢. Ringsleutel d. Trekker

4RCY9 4 ARCH

e. Centreerpen f. Reinigingsset

Afb. 3.1.1. Speciaal gereedschap

3-1-3




ARCYS2

z.

Reinigingsdraad

h.

Hulpstruk

i. Deorspoelhulpstuk j. Afstelsleutel
ARC 1271 ar 1272
k. Sleutel 1. Montagegereadschap
Afb. 3.1.1. Speciaal gereedschap (vervolg)
3-1-4



ARCWEY

m. Trekker n. Veerdrukker

Afb. 3.1.1. Speciaal gereedschap (vervolg)

3-1-5



Sectie 3.2.

Preventief onderhoud

3.2.1. Periodiek onderhoud

Het periodieke 3e echelons onderhoud aan de ziekenauto is opgenomen

in tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1.
JAARLIJKS OF 10.000 km ONDERHOUD

Volgnr. Te verrichten werkzaamheden Verwijzing
1 Verstuivers testen punt 3.5.1.
2 Compressie meten punt 3,3.20.




