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Instrumenten, schakelaars, waarschuwings/
kontrolelampen, bedieningsorganen en
overige voorzieningen in de bestuurders-

Tuimte

Instrumenten
Schakelaars

Waarschuwings/kontrolelampen

Bedieningsorganen
Overige voorzieningen

Schakelaars en overige voorziemingen in
de ziekenruimte

Schakelaars
Overige voorzieningen

Voorzieningen buiten de bestuurders— en

ziekenruinte

Reservewiel en pionieruitrusting
Ruitesproeierreservolr

Berging zuurstoffles

Bevestiging reserve draagbaren
Achterdeuren

Ophangmogelijkheid en stekerdoos woor

kruisliecht

Gebruik van het voertuig onder normale
omstandigheden

Starten van de koude motor

Rijden met het veertuig
Schakelmogelijkheden bij verschillende
bedrijfsomstandigheden

Steppen van de motor

Motorkap

Hat gebruik van het voertuig onder
abnormale en bijzondere omstandigheden

Alpemeen

Gebruik bij zeer lage temperaturen
Gebruik bij zeer hoge temperaturen
Doorwaden

Slepen van de ziekenauto
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Algemeen

le Echelonsonderhoud
Verantwoordelijkheid
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Bevoegdheden
Reservedelen en gereedschap

Preventief onderhoud

Algeneen

Perioden
Intervallen
Algemeen onderhoud

Onderhoud volgens de onderhoudskaart en

inspectiewerkkaart le echelon
Leokatie smeerpunten

Motor
y

Kontroleren van het motoroliepeil

. Koppelingssamenstel

Bedieningsmechanisme

Kontroleren van het koppelingsvloei~
stofpeil

Plug van vliegwielhuis

Brandstofsysteem

Brandstofreservoir

Water aftappen brandstoffilter
Water aftappen bezinkselkolf
Overbrengingsmechanisme

Uitlaatsysteem

Uitlaatpijpen en geluiddemper

Koelsysteem

Koelvloeistofpeil controleren

Elektrische installatie

Algemeen

Zekeringen
Batterijen
Kruislieht

Versnellingsbak en reduktiebak

Oliepeil kontroleten ST s

Versnellingshefboom -

Tusgenassen

Smeren
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Oliepeil kontroleren L
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HOOFDSTUEK 1
INLEIDING "

Sectie 1.1.

Al gemeen

1.1.1. Doel

Deze technische handleiding is bestemd voor de gebruikende eenheden
van de ZIEKENAUTO, 0.75 ton, 4 x 4 LAND ROVER en bevat gegevens
voor de bediening en het le echelons onderhoud.

Voor de gebreken -zan het komplete uitrustingsstuk, welke nog onder
garantie vallen, wordt verwezen naar het VS9-58,

b

1.1.2. Bevoegdheden

De bevoegdheden voor het onderhoud en de vervanging van delen van het
betreffende materieel zijn vermeld in het onderhoudsschema (zie
hoofdstuk 8) en zijn bepalend voor de toewijzing van reservedelen en
gereedschap als vastgelegd in de DL uitrustingspakket em/of de 1 DL.

1.1.3. Voorschriften en publikaties

Voorschriften en publikaties die betrekking hebben op bovengencemd
uitrustingsstuk zijn vermeld in het V852-100.

8
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HOOFDSTUEK 2

HERKENNING, BESCHRIJVING EN GEGEVENS
Sectie 2,1.

Herkenning

2.1.1. Aanzichten

Om een algemene indruk te krijgen van de ZIEKENAUTO, 0.75 ton,
4 x 4 LAND ROVER wordt op afb. 1.1.1. het voertuig getoond van
linksvoor. Afb. 1.1.2. laat het voertuig zien van rechtsachter, -

i

2.1.2. Componentenoverzicht

De afb. 2.1.1. geeft een overzicht waar de belangriijte compo-
nenten in het voertuig zijn geplaatst,

vy

2-1~1
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Afb. 2.1.1. Componentenoverzicht

1. Moter &. Versnellingsbak
2. Differentieel van vooras 7. Reduktiebak
. 3. Fuasaskom 8. Achterste tussenas

g ‘ 4. Voorste tussenas 9. Differentieel van achteras
¥+, 5. Schakelmschaunisme vocrwielaandrijving

2:1.3. Identificatie-, waarschuwings- en instructieplaten.

De afb. 2.1+2. geeft aan waar de platen op het voertuig zijn aangebracht,
s en tabel 2.1.1. welke platen zijn aangebracht.
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ARC 1436

Afb. 2.1.2. Identificatie-, waarschuwings- en instructieplaten

TABEL 2,1.1.
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LEVERANCIER BRITISH LEYLAND NED
CONTRACT No. Ah. 21,6092 11 ‘
CONTRACT DATUM M5 OKTOBER {976

LAND ROVER
109" W.A.

PRODUCTIEJAAR 1976

. 2320-17-048-6720

WAARSCHUWING

Dit voertuig haeft sen wissalstiroom dynamo

1. Zorg dat Kabeiverhindingen met de batterijen
altijd schoon zijn en gond vast zittan

Z Maak de accukabels nooit tos bij draaiends
maotor

. Bij stek1r laswarkzaamhedan aan vaurtuig
accykabals an verbindingen met dynama
serst lasnemean MRLC3501
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Sectie 2.2.

Beschrijving ‘

2.2.1. Algemene beschrijving

De ziekenauto, LAND ROVER, 0.75 ton, 4 x 4 (Afbn. 1.1.1. en 1.1.2.)
is geschikt en bestemd voor verveoer van zieke en gewonde personen
cver verharde en onverharde wegen en in het terrein.

Behalve de bestuurder en ziekenverzorger kan het voertuig maximaal
vier personen vervoeren (zittend of op draagbaren).

De ziekenauto is een vierwielig motorveertuis en wordt normaal
aangedreven op de achterwielen, maar de voorwielaandrijving kan
ingeschakeld worden wanneer 2andrijving op vier wielen gewenst is.
Het veoertuig is uitgerust met een opbouw voor ziekentransport met
een dubbel dak. -

De in deze handleiding gebruikte termen, 'links', 'rechts', "voor'
en 'achter' zijn gezien vanaf de bestuurderszitplaats.

2.2.2. Motor

De motor van het voertuig is een viereilinder vlaeistofgekoelde vier-
takt dieselmotor met kopkleppen. De in- en uvitlaatkleppen worden via
kleptuimelaars, stoterstangen en stoters bediend, door een rechts van
de cilinders gelegen nokkenas.

Deze wordt aangedreven door een distributieketting.

Het in- en uitlaatspruitstuk zijn aan de linkerzijde van het motorblok
aangebracht.
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Afb. 2.2.1. Rechteraanzicht motor : .
- 1. Regelaar 5. Verstuiver \
. g 7 2. Luchtfilter 6. Brandstoffilter )
3. Olievuldop 7. Koelvloeistofpomp )
. 4. Brandstofinspuitpomp 8. Ventilator
' 2-2-1
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Rechts onder in het carter is een mechanische oliepomp geplaatst, die
door de nckkenas wordt aangedreven.

Een oliekoeler, pemonteerd veoor de radiator, zorgt voor een juiste
bedrijfstemperatuur bij langdurig gebruik met stilstaand voertuig,
Het ventilatiesysteem bestaat uit een positieve carterventilatie
waardoor de carterdampen tezamen met het brandstof/luchtmenpsel
worden verbrand,

Het afzuigen van de carterdampen geschiedt door een leiding van her
klepdeksel naar het luchtinlaatsysteem.

4RC 1303 4

Afb. 2.2.2, Linkeraanzicht motor

1. Remvloeistofreservoir 5. Radiator
2. In— en uitlaatspruitstuk 6. Overdrukdop
3. Ruitesproeierfles 7 Wisselstroomdynamo
‘ 4. Expansiereservoir B. Kleppendeksel
9. 3-tonige hoorn

2.2.3. Koppeling

]
Q.

De hydraulische bediende koppeling is van het enkelvoudige droge
plaattype.

De koppelingsas is in het vliegwiel gelagerd en kan hierin vrij

rond draaien. De koppelinpsplaat is door middel van spiebanen op de
koppelingsas bevestigd zodat de plaat alleen in axiale richting over
! de as kan schuiven.

#2.2.4. Brandstofsysteem
Het brandstofsysteem omvat; twee brandstofreservoirs. keuzescﬁakelaar,

brandstoffilter, een mechanisch aangedreven brandstcfopvoerpomP’ sen
a inspuitpomp en vier verstuivers.
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Afb. 2.2.3. Schema van het brandstofsysteem
1. Brandstofreservoir 7. Brandstofinspuitpomp
2. Keuzeschakelaar 8. Inspuitleiding
3, Bezinkselkolf 9. Verstuiver
4. Brandstofopvoerpomp 10, Lekleiding verstuiver
5. Brandstoffilter 11. Retourleiding brandstoffilter
6. Retourleiding brandstofinspuit- 12. Retourleiding naar brandstof-
pomp reserveir

Om de brandstofvoorraad te kunnen kontroleren, zijn brandstofstand-

elementen in de reservoirs aangebracht.

Met behulp van een keuzeschakelaar wordt de brandstofstand van het

linker of rechter reservoir op de brandstofstandmeter in de cablne

aangegeven.

De twee brandstofreservoirs bevinden zich respect1evel13k llnks en
- rechts van de batterijhouder. Op elk reservoir bevindt zich een

uitschuifbare vulopenlng met vervangbare zeef,

Een bezinkselkolf is gemonteerd op de rechter chassisbalk en een

brandstoffilter in de motorruimte.

De brandstofopvoerpowp Wordt mechanisch aangedreven en bevxndt zich

rechts van de motor.

De” inspuitpomp brengt de brandstof onder hoge druk naar de verstuivers,

die voor de verstuiving in de cilinders zorgen. De hoeveelheid

ingespoten brandstof wordt bepaald door de stand van het gaspedaal.

.?F'a_ﬂ.
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2,2.5. Luchtinlaatsysteem

De lucht die nodig is voor de verbranding van de brandstof in de
cilinders, wordt aangezogen via een luchtfilter van het oliebadtype.

2.2.6., Xoelsysteem

Het overdruk-koelsysteem omvat een radiator met overdrukdop, expansie-—
reservolr, koelvloeistofpomp, ventilator, thermostaat en slangverbin-
dingen. Tevens is in dit systeem een kachel oppenomen. De koelvloeistof
stroomt ult de onderbak van de radiator naar de koelvloeistofpomp

en wordt door de koelvloeistofpomp via het cilinderblok, de cilinderkop,
de thermostaat en de bovenste slangverbinding terug naar de radiator
gepompt. De radiator is voorzien van een overdrukdep.

Als de druk in het koalsysteem hoger wordt dan 6x10”2MpPa (0,6 kg/cm?),
zal de ontlastklep in de overdrukdop zich openen waardoor de koelvluel-
stof naar het expansiereservolr kan stromen.

. F
e

4RC 1438
l' s _ Afb 224 Koélsysteem/verwarmiﬁgésysi:_eem
. ; 1. Expansiereéefvoi} 8. Afvoerleiding verwarming
l 2. Overloopslang 9. Verwarmingsradiator ziekenruimte
3. Radiator _ 10. Verwarmlngsradlator bestuurders—
! 4. Bovenste radiatorslang ruimte
;l 5. Thermostaat 11. Toevnerleldlngvemarmmgsru:.mte
L e . 6. Kachelkraan 12, Omloopslang .
- 7. Motor.” ' - 13, Koelvloelstofpomp
{' _ PO D 14, Onderste radiatorslang
. . L 4 * '
: vy -
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Wanneer het systeem afkpelt en de druk lager wordt, zal de

koelvloeistof weer uit het expansiereservoir terugstromen naar
de radiatoer,

2.2.7. Elektrische installatie
Het elektrische systeem is gescheiden in:

(1) Het startsysteem
Het startsysteem bestaat uit: een startmotor met relais, een
kontakt-startschakelaar, gloeibougies en elektrise
De startstroom wordt onttrokken aan de batterijen.

(2) Het laadstroomsysteem

Het laadstroomsysteem omvat: een wisselstroomdynamo met gelijk-

richter, een spanningsregelaar, elektrische leidingen en -
batterijen.

he leidingen:

i
;

(3) Het verlichtingssysteem
Het verlichtingssysteem bestaat uit een n

ormale en een verduisrerde
voertuigverlichting. .

2.2.8, Versnellingsbak

De versnellingsbak heeft vier gesynchroniseerde

versnellingen vooruit
r L3 *
en €én versnelling achteruit.

2.2.9. Reduktiebak

De reduktiebak, die aan de achterzijde van de versnellingsbak is
gemonteerd, heeft twee overbrengingen en een keuzemogelijikheid
voor 2- of 4-wielaandrijving.

Vanuit de reduktiebak gaat er een tuss
naar de achteras.

>

Fad
enas naar de vooras en eeq

2.2.10.Vooras

De vooras heeft een differentieel,

aandrijfassen met kruiskoppelingen
en fusees.

. |
‘.

2.2.11,Achteras

De achteras heeft sen differentiee].

2,2.12.Wielophanging

De voor— en achterwielophanging bestaar uit half

~elliptische bladveren
en telescopische schokbrekers,

e . ;: ':“ ) 2~2-5




