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Het regelen van de warme lucht vindt plaats met de regelarm links
naast het instrumentenbord in de bestuurdersruimte.

De buitenlucht stroomt naar binnen deor twee luchtinlaatroosters
aan de voorkant, boven de bestuurdersruimte. De lucht wordt via
luchtkanalen naar twee ventilatoren en vervolgens naar vier
draaibare luchtroosters en de kachel in de ziekenruimte geleid.

De draaibare luchtroosters kunnen geopend en gesloten worden door
de middenknop te draaien. De vier draaibare luchtreosters bevinden
zich in het tussenpaneel.

De ventilatoren dienen om de hoeveelheid teegevoerde lucht te
vergroten. Zij kunnen onafhankelijk van elkaar bediend worden door
schakelaars op het tussenpaneel.

De luchtinlaat onder de zitplaats van de ziekenverzorger kan
geopend of gesloten worden com verwarmde of frisse lucht in de
ziekenruimte tpe te laten of af te sluiten.

De doorstroming van de frisse of verwarmde lucht kan geregeld worden”
door de ventilatiercosters in het dak open te schulven.

Afb. 4.3.6.

Draaibaar luchtrooester

sRCtaadh
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Afb. 4.3.7.

1. Sehakelaares voor ventilatoren
2. Draaibare luchtroosters
3. Verwarmde-/frisse lucht inlaat

e. Draagbaargelaiders

(1) Algemeen

Tegen de zijwanden in de ziekenruimte bevinden zich boven en onder
draagbaargeleiders waarop een drazgbaar gescheoven en vastgazet
kan worden.

De gelaiders van de onderste draagbaren zijn permanent bevestigd.
De cppervlakte tussen elk stel onderste geleiders is van panelen
voorzien en geschikt voor in totaal 4 zitkussens voor zieken die
kunnen of mogen zitten.

De bovenste geleiders zijn met scharnieren bevestigd aan de
zijwanden en aan de voorzijde rusten zij op een steun op het
tussenpaneel en de achterzijde is met behulp van een opklapbare
steun aan het-plafond opgehangen, Deze steun wordt aan het dak
vastgezet, De hovenste geleiders kan men zodanig inklappen en aan
de zijwanden bevestigen om als rugleuning dienst te doen veor de
inzittenden {(afb. 4.3.3.).
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{(2) Uitklappen draagbaarpeleider

(a) Maak de bevestigingsbanden (links en rechts) los.

Afb. 4.3.8.

1. Bevestipingsband

N

(b) Klap de komplete draagbaargeleider op de steun (afb. 4.3.9.),
die op het tussenpaneel is bevestigd.

(c) Steek de kop van de geleiderbout (afb. 4.3.9.) in het gat
van de steun.

(d) Trek de binnenste draagbaargeleider in de richting van het
midden van het voertuig. Trek de geleider zover mogelijk uit.

lﬂwl ]

Afb. 4.3.9,

1. Steun

2. Buitenste draagbaargeleider
3. Geleiderbout

4. Binnenste draagbaargeleider

4RC 1340

() Druk tegen de binnenzijde van de opvouwbare Steunen {afb.
%4.3.10.) tot deze in rechte lijn staan en geblokkeerd worden
door de borgpen op de werende lip (afb. 4.3.11.)}.

(f) Trek de opklapbare steun (afb. 4.3.11.) aan de achterksnt van
de binnenste geleider naar boven in verticale stand en breng
het bovenste eind in aangrijping met de desbetreffende haak
(2, afb. 4.3.11.) in het dak van de ziekenruimte.
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(g) Plaats de bevestigingsbanden van de draagbaar (afb, 4.3.10.)

zodanig dat deze niet in de buitenste geleider komen te liggen.

Dit moet plaatsvinden voordat de draagbaar op de geleiders

wordt geschoven.

ARCIIGT -
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Afb. 4.3.10. Afb. 4.3.11.
1. Opvouwbare steun 1, Opklapbare steun
2. Bevastigingsband van draapg- 2. Bevestigingshaak opklapbare
baar Steun
3. Verende lip
4. Borgpen

(3) Inklappen draagbaargeleider

(a) Leg de bevestigingsbanden van de draagbaar in de buitenstea

draagbaargeleider. Op deze manier
niet beklemd wanneer de geleiders

(b} Verwijder de opklapbare steun uit
en plaats deze langs de binnenste

{c) Til de borgpen uit het gat van de
verende lip omhoog te trekken,

raken de bevestigingsbanden
worden opgeklapt,

het dak van de ziekenruimte
draaghaargeleider,

opvouwbare steunen door de

Vouw de steunen terug (3, afb. 4.3.11).

(d) Inklappen geschiedt verder in omgekeerde zin en volgorde van

het uitklappen.

Zitplaats voor ziekenverzorger

Boven op het frame voor de onderste opbergruimten is tegen het tussen—
paneel een zitplaats mer rugleuning voor de ziekenverzorger bevestigd.

{14, afb. 4.3.3.).

Steunringen

In het dak van de ziekenruimte bevinden zich twee steunringen waar
transfusieflessen aan kunnen worden gehangen (4, afb. 4.3.3.), Indien
de steunringen niet gebruikt worden, zijn zij in het plafond geklapt.
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h. Bergruimten
(1) Bergruimten onder tegen het tussenpaneel.

Een frame dat zich over de gehele breedte van de ziekenrruimte
uitstrekt tepen de onderkant van het russenpaneel is zodanig van
schotten voorzien, dat er vier bergkasten worden verkregen.
Geheel onderin dat frame over de gehele breedte van de zieken-
ruimte bevindt zich een tuimte waarin een 24 I zuurstoffles is
geplaatst. De ruimte boven de zuurstoffles is over de hele
breedte van de ziekenruimte verdeeld in drie kasten,

De twee buitenste kasten die zich onder de onderste draagbaar-
geleiders bevinden zijn toegankelijk via scharnierende deksels.

Afb. 4.3.12.

Scharnierende deksels
buitenste kasten

AR 1447

In de middelste kast is de kachel voor de ziekenruimte geplaatst
en is toegankelijk via scharnierende deksels, waarboven het
zitkussen is geplaatst van de zitplaats voor de ziekenverzorger.

(2) Bergruimten in het tussenpaneel

In het tussenpaneel zijn drie kasten ingebouwd (afb. 4,3.7.) om
medische instrumenten in op te bergen. -

(2) In de kast aan de rechter bovenzijde in de ziekenruimte zijn

een afzuig-inhalatieset en een wandvolumemeter met bevochtiger
aangebracht.

(b) In de kast onder de rechter steun voor de bovenste draaghaar-

geleiders worden twee stuks automatische beademingsapparaten
opgeborgen in houders.

(¢) In de kast onder de rugleuning van de zitplaats van de zieken-
verzorger worden een afzuig katheter met slang en glazen

verbindingsstuk en twee stuks ademhalingsballonnen met maskers -
en slangen opgeborgen,

(3) Houder voor berging jerry-can

1

In een houder onder de beide ondexste draagbaargeleiders kan een
44 liter jerry-can met water worden geplaatse,




(4) Kasten onder de onderste draagbzargeleiders

Ondetr de beide onderste draaghaargeleiders bevindt zich een kast met
een toepangsklep, die vanuit de ziekenruimte 1is te openen.

1. Ramen

In het tu55enpaneel is eén raam aanweZlg, in beide zijwanden wvan de
ziekenruimte zijn twee ramen aanwezig en in beide achterdeuren is &en
raam aanwe21g

Alle ramen zijn voorzien van donker gekleurd glas en verduisterings- |
rolgordljnen.

De ramen in de zszanden kunnen vanuit de ziekenruimte geopend worden
door het raamframe aan een zijde naar buiten te duwen en te verschuiven.
Het raam in het tussenpaneel kan vanuit de bestuurdersruimte op
eenzelfde wijze worden geopend en vanuit de ziekenruimte met een
speciaal hiervoor aangebracht handvat.

Voor de geopende ramen -kan muggengaas worden geschoven. Het verschuiven
geschiedt op dezelfde manier als het openen van de ramen.

De bediening van de verduisterde rolgordijnen dient steeds metr beide
handen te geschieden daar anders het rolgordijn scheef in de sponning
komt te zitten.

Afb, 4.3.13.

1. Bolgordijn
2. Schuifraam
3. Muggengaas

-“-' -_'
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j- Brandblusser

De brandblusser bevindt zich in een klembeugel, die gemonteerd is onder
de linker draagbaargeleider,

Afb. 4.3.14.

Brandblusser

4RC 124 . .7 l /
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- Dpklapbare trap

Aan de achrerzijde van de ziekenruimte is een opklapbare trap
aanwezig, die in opgeklapte toestand vergrendeld kan worden.
(1) Neerklappen van de trap.

{a) Open de achterdeuren,

(b) Licht het vergrendelingshandvat op (2, afb. 4.3.15.).

Afh. 4.3.15.

1. Trap in opgeklapte roestand
2. Vergrendelingshandvat

4 RC 1305

(c) Plaats de trap in verticale stand (afb. 4.3.16.).
(d) Laat het onderste gedeelte van het trapje zakken (afb. 4,3.17.).

Afb. 4.3.16.

1. Trap in verticale stand

aQl 1396
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Afb. 4.3.17. *

1. Trap in neergeklapte ¥
toestand '

ARC 1307

d

(2) Opklappen van de trap,

(a) Het opklappen van de trap geschiedt in omgekeerde zin en
volgorde van het neerklappen.

o
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Sectie &4.4.
Voorzieningen buiten de bestuurders— en ziekenrulmte

4.4.1. Reservewiel en pioniersuitrusting

Op de motorkap zijn met behulp van banden het reservewiel, een schop
en een bijl vastgezet.

Afb. 4.4.1. Reservewiel en
pioniersuitrusting

4.4.2. Ruitesproeierreservoir

Onder de motorkap tegen het linker spatschermpaneel is het ruite~
sproeierreservoir gemonteerd.

Men kan het reservoir bijvullen door de dop met het slangetje los te
trekken.

Het is aan te bevelen het reservoir te vullen met spreciale rulte-
sproeiervliceistof; de viceistof heeft een reinigende werking en het
ruitesproeiersysteem is tevens tegen vorst beveiligd (tot‘—ZSOC).
Het reservoir wordt weer afgesloten door de dop met de slang aan te
bremgen en vast te drukken,

4.4.3, Berging zuurstoffles

Aan de rechter— en linkerzijde van de ziekenauto bevinden zich luiken,

die de bergruimte voor de zuurstoffles afsluiten, De luiken kunnen d.m.v.
een speciale T-sleutel worden geopend. Achter het luik aan de rechter-—
zijde van het voertuig bevindt zich het reduceerventiel met een drukmeter.
In het linker luik is een schroefhouder gemonteerd waarop de beschermdop
van de zuurstoffles pgeschroefd kan worden wanneer de drukmeter op de

fles is bevestigd. __
: i
Afb. 4.4.2. | ﬁf
1. Klep voor berging zuur- \
stoffles i
. - 4RCINE \" 1] 2 A
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4.4.4, Bevestiging reserve—draagbaren

Aan beide =zijden op het dak van de ziekenruimte kan een reserve-
draagbaar opgeborgen worden (afb. 1.1.1. en 1,1.2.). De draagbaren
worden in een foedraal met banden vastgemaakt op het dak.

4.4.5. Achterdeuren

De twee achterdeuren over de volle breedte van de ziekepruimte zijn
voorzien van speciale scharnieren zodat de deuren zonodig

tot tegen de wanden van de ziekenruimte geopend kunnen wordem. :
De deuren worden in de geopende stand vastgehouden door veerhelaste
klauwen op de zijwanden van de ziekenruimte.

4.4.6. Ophangmogelijkheid en stekerdoos voor kruislicht

De bergplaats van het kruislicht bevindt zich in de bestuvrdersruimte.
Wanneer het kruislicht gebruikt moet worden, kan men het op de
volgende wijze aan de steun op de achterkant van het chassis monteren:

a. Aanbrengen

(1) Verwijder de verende klemmen, indien aanwezig, uit de montagepennen
van de chassissteun.

(2) Plaats het kruislicht met de reflektor op de montagepennen en zet
het samenstel vast met de verende klemmen.

(3) Sluit de kabel aan tussen het kruislicht en de kontaktdoos aan
de linkerzijde van het chassis.

Afb. 4.4.3,

1, Steker
2. Verende klem
3, Kruislieht

b. Verwijderen

AR {1) Bet demonteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

L 4=4-2
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4.4.7. Voorzetfilter

Wanneer een voorzetfilter voor de rechter koplamp geplaatst moet
worden kan dit geschieden door de bevestigingsbanden van het
filter aan de krammen aan weerskanten van de koplamp te bevestigen.

Afb. 4.4.4.

1. Voorzetfilter
2. Bevestigingsband
3. Kram

ARC 1394
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Sectie 4.5.
Gebruik van het voertuig onder normale omstandigheden
4.5.1. Starten van de koude motor

a. Verricht het onderhoud bij het eerste appel (zie OK9-3550/3570/3580)
alvorens de motor te starten.

b. Kontroleer of de handremhefboom is aangezet.
¢. Kontroleer of de handgasmanette uitgeschakeld staat.
Kontroleer of de motorstopknop geheel ingedrukt is.

e. Kontroleer of de versnellingshefboom in de neutrale stand staat.
Schakel de batterijhoofdschakelaar in. Schakel de kontaktschakelaar
in stand "2' en kontroleer of de kontrolelamp woor de smeeroliedruk
en de laadstroomkontrolelamp branden.

f. Schakel de kontaktschakelaar in stand '3' zodat de gloelbougies -
ingeschakeld zijin (let op de kontrolelamp).

Trap het gaspedaal geheel in.

Gloei, afhankelijk van de buitentemperatuur, ca. 10 seconden voor.

oo

Draail de kontakt/startschakelaar verder door, naar stand 4,

i+
.

j. Laat, zodra de motor aanslaat, de kontaktsleutel los.

OPMERKING: De startmotor map niet langer dan 15 sec. achtereen
worden gebruikt; slaat de motor na 15 sec. nog niet
agan, wacht dan 10-15 sec. alvorens opnieuw te starten.
Wil de motor dan nopg niet aanslaan, onderzeek, herstel
of rapporteer de storing {zie hoofdstuk 6).

WAARSCHUWING: Er mag geen gebruik worden gemaakt wvan ether in
capsules of in andere vorm om het starten van de
motor te vergemakkelijken, daar anders te hoge
drukken in de eilinders kunnen ontstaan, met als
gevolg, ernstige mechanische defekten.

k. Kontroleer zodra de motor is aangeslagen of de groene waarschuwings-
lamp voor de oliedruk uitgaat. Is dit niet het geval, stop dan
onmiddellijk de motor, onderzoek de corzaak of rapporteer de storing.

1. Xontroleer zodra de motor is aangeslagen of de rode laadstroom
kontrolelamp uitgaat. Is dit niet het geval, onderzoek dan de
- oorzaak of rapporteer de storing. |

4.5.2. Rijden met het voertuig

a. Algemeen

(1) Indien tijdens het rijden de groene waarschuwingslamp van de
smeeroliedruk gaat branden, moeten het voertuig en de motor
onmiddellijk worden stopgezet. Onderzoek de ocorzask en herstel
zo mogelijk de storing. , R

-,
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(2) Indien tijdens het rijden de wijzer van de koelvloeistoftemperatuur—
meter voorbij de rode streep komt, moet het voertuig worden gestopt
en de motor onmiddeliijk afgezet worden.

Onderzoek de ocorzaak en herstel zo mogelijk de storing.

(3) Indien tijdens het rijden de wijzer van de olietemperatuurmeter
voorbi] de rode streep komt, moet het voertuig worden gestopt en
de motor onmiddellijk afgezet worden.

Onderzoek de oorzaak en herstel zomogelijk de storing,

(4) Indien tijdens het rijden de rode laadstroomkontrolelamp begint te .
branden, moet het voertuig zo spoedig mogelijk worden gestopt.
Onderzoek de corzaak en herstel zo spoedig mogelijk de storing.

(5) Indien tijdens het rijden de waarschuwingslamp gescheiden remsysteem
gaat branden of tijdens het remmen de lamp aangaat dan moet het
voertuig zo spoedig mogelijk worden gestopt en de oorzaak worden
opgespoord (zie punt 5.13.2.), Wanneer er een storing in het vacuum~
bekrachtigingssysteem is dan kan verder worden gereden met aangepaste
snelheid maar de storing dient wel te worden gerapporteerd. Bij een
storing in het hydraulisch remsysteem mag er niet verder worden
gereden, rapporteer. o

b. Wegrijden

(1) Loz de handremhefboom.

(2) Trap het koppelingspedaal geheel in.

(3) Schakel de eerste versnelling en de gewenste overbrenging van de
reduktiebak in.

(4) Verhoog het motortoerental iets.

(5) Laat het koppelingspedaal geleidelijk omhoog komen.

(6) Verhoog het motprtoerental wanneer de belasting door de motor
wordt opgenomen,

(7) Geef voldoende gas om de volgende versnelling in te kuynnen
schakelen, zonder de motor te zwaar te laten trekken.

c¢. Rijsnelheden
De maximum rijsnelheden in de versmellingen zijn aangegeven in
tabel 4.5.1.
TABEL 4.5.1. RIJSNELHEDEN
Ingeschakelde versnelling | km/h km/h
. hoge overbrenging lage overbrenging
Vierde 100 54
Derde 74 36
Tweede 50 24
Eerste 30 15
Achteruit - 28 14

4=5-2
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Afb. 4.5.1. Standen van de versnel-
lingshefboom voor
normaal rijden

Afb. 4.5,2, Standen van de-versnel-
- lingshefboom voor
zwaar trekken, modder,
ijs en grasland

2 4

K532

Afb. 4.5.3., Standen van de versnel-
lingshefboom voor het
slepen van zware lasten

4.5.4, Stoppen van de motor

a. Trek de handremhefboom aan.

Afb. 4.5.4. Standen van de versnel-
lingshefboom veor het
parkeren van een zwaar
beladen voertuig

b. Zet de versnellingshefboom in neutraal.

c. Trek de motorstopknep geheel uit.

d. Wacht tot de motor tot stilstand is gekomen.

e. Draai de kontaktsleutel in verticale stand (stand 1).

f. Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.
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