b. Aanbrengen

(L
(2)

(3)
(4)
(3)
(6)

Reinig het filterhuis met kerosine of dieselbrandstof (zie tabel
2.2.2.).

Vervang zonodig de grote en de kleine rubberen ring asn de
bovenzijde van het filter en vernieuw de grote rubberen ring

in het filterhuis.

Druk het nieuwe filterelement op de pen van het filterhuis met

de gaten van het filterelement aan de bovenkant.

Monteer het filterhuis aan de onderzijde en zet het huis met de bout
vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2,1.).

Ontlucht het brandstofsysteem en kontroleer op lekkage (zie punt
3.6.1.).

Sluit de motorkap.

3.6.14. Bezinkselkolf

a. Verwijderen

(1) Plaats het voertuig op een put.

(2) Zet de brandstofreservoir-keuzeschakelaar in de middenstand.

(3) Reinig de bezinkselkolf uitwendig.

(4) Maak de brandstoftoevoerleiding van de bezinkselkolf los.

(5) Ondersteun de bezinkselkolf en draai de bevestigingsbout aan de

bovenzijde los.

(6) Men kan nu de bezinkselkolf en het filterelement verwijderen.

Afb.

1. Bevestigingsbout
2. Toevoerleiding
3. Bezinkselkolf

4. Aftapplug

b. Aanbrengen

(1)

3.6.16.
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Reinig alle onderdelen in kerosine of dieselbrandstof (zie tabel 2.2.2).

(2) Monteer nieuwe pakkingringen.
(3) Verricht de montagewerkzaamheden in omgekeerde volgorde.

(4) Draai de aftapplug los en draai deze plug weer vast zodra schone
dieselolie naar buiten stroomt.

(5) Ontlucht het brandstofsysteem (zie puynt 3.6.1.).

(6) Start de motor en kontroleer op brandstoflekkage.
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3.6.15. Gaspedaal en verbindingen
a. Verwijderen

(1) Verwijder de motorkap.

(2) Maak de trekveer aanm de linkerzijde van de motorruimte los van de
verbindingen.

Afb. 3.6.17.

(3) Maak de verbindingsstang los van de arm op de dwarsas.

(4) Verwijder de moer, sluitringen en klembout waarmee de arm aan de
pedaalas is bevestipgd. Neem de arm uit de wmotorruimte.

“AC 123D o me-

Afb. 3.6.18, Afb. 3.6.19.

(5) Verwijder het gaspedaal met de pedaalas uit het interieur van

het voertuig. Let op de Belleville-ring en sluitring op de
as.

|
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(6) Maak de luchtklepkabel los van de arm op de dwarsas.

Afb. 3.6.20.

(7) Maak de bedieningsstang van de handgasmanette los van de arm
op de dwarsas.

Afb. 3.6.21, Afb. 3.6.22,

(8) Verwijder de 3-tonige hoorn, indien gemonteerd.

(9) Maak de inspuitpompkabel los van de arm op de dwarsas.
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(l0)Verwijder de moeren, veerringen en bouten waarmee de dwarsassteunen
aan het motorschutbord zijn gemonteerd,

(11)Verwijder de komplete dwarsas uit het voertuig.

(12)Verwijder, indien nedig, de armen, afstandsbug en steunen van de
dwarsas.

Afb. 3.6.23,
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b. Aanbrengen

(1) Monteer, indien de armen, afstandsbus en steunen van de dwarsas
verwijderd zijn, deze onderdelen weer. Tussen de afstandsbus en
de steunen mag zich geen speling bevinden. Breng de dwarsas,
kompleet met de armen en steunen weer aan in de motorruimte en
bevestig beide zijden op het motorschutbord met twee bouten,
veerringen en moeren.

(2) Sluit de inspuitpompkabel weer aan op de arm van de dwarsas.

(3) Maak de stang van het handgasmanette weer vast aan de arm van de
dwarsas.

(4) Bevestig de luchtklepkabel aan de arm van de dwarsas.

(5) Plaats de Bellevillering en de sluitring op de pedaal-as en steek
de as via het interieur in de motorruimte door de steunern.

(6) Bevestig de arm 2an de pedaalas. De arm en de as zijn voorzien van
vlakjes voor het op de juiste wijze monteren,

{7) Maak de verbindingsstang tussen de pedaalas en de dwarsas vast,

Afh. 3.6.24,




(8) Monteer de trekveer.
(9) Kontroleer de azanslagbout voor het gaspedaal en stel zonodig bij.

De afstand tussen de vlcer van het voertuig en de bovenkant van
de boutkop moet 22 mm bedragen.

- - _

Afb. 3.6.25.

e

(10)Draai de klembout los, waarmee de door het pedaal bediende arm
aan de dwarsas is bevestigd.

(11)Houd gelijktijdig het pedaal in de bestuurdersruimte en de
verbindingen in de motorruimte in de max. gas—stand en draai
vervolgens de klembout vast, om de bedieningsarm in de juiste
stand vast te houden. '

(12)Zet de handgasmanette in de uitgeschakelde stand.

(13)Verwijder de luchtfilterslang van het inlaatspruitstuk (zie
punt 3.6.7.). :

(14)EKontroleer het gaspedaal en de verbindingen op juiste werking,
Stel zonodig de bedieningskabels of armen op de dwarsas bij
zodat de inspuitpomp en de luchrinlaatklep volledig bediend
kunnen worden tussen stationair en maximaal toerental,

(15) De verbindingen moeten zodanig worden afgesteld dat bij het

- gasgeven de luchtinlaatklep iets eerder gaat Teageren dan de
inspuitpomp, om overmatige brandstoftoevoer te voorkomen.

Afb. 3.6.26
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Controleer de bedieningskabels op juiste werking, en stel zonodig

bij zoals hierna vermeld.

(a) Kontroleer of de luchtinlaatklep in het spruitstuk zich geheel
sluit met de gasverbindingen in de stand voor stationair toerental.
Als de klep zich niet geheel sluit moet men beide borgmoeren op de
kabelafsteller losdraaien, de klep in gesloten stand vasthouden en
de borgmoeren weer vastzetten.

(b) Kontroleer de afstelling van de bedieningskabel op de inspuitpomp.
Tussen de buitenkabel en het draaipunt van de bedieningsarm moet
4 mm vrije slag aanwezig zijn. Als bijstelling noodzakelijk is
moet men de klembout losdraaien waarmee de bedieningsarm aan de
dwarsas van het glaspedaal is bevestigd. Verplaats de arm en
draai de klembout weer vast.

Afb. 3.6,27.

4 mm vrije beweging van de
buitenkabel voor de
inspuitpomp

4ARC 1484 T LoEeT

(16) Sluit de luchtfilterslang weer aan op het inlaatspruitstuk.
{17) Start de motor en kontroleer of her gaspedaal en de verbindingen

op bevredigende wijze werken.
(18) Trap het gaspedaal verscheidene keren hard in bij lopende motor
en kontroleer of de waarschuwingslamp voor de remmen op het
instrumentenpaneel dooft, hetgeen wijst op vacuum voor de rembekrach-
tiger. Als deze lamp blijft branden moet men de afstelling van de
luchtinlaatklep in het spruitstuk nogmaals kontroleren. Wanneer
de afstelling goed is moet men de remvacuumschakelaar op de
remvacuumbekrachtiger kontroleren (3.9.28. ¢) evenals de remstorings-
schakelaar op het cahssis (3.9.28. d) en de testdrukknop wvan de
waarschuwingslamp (3,9.10. f). Monteer zonodig nieuwe onderdelen.

(19) Monteer de 3-tonige hoorn.

(20) Monteer de motorkap.
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3.6.16, Handgashediening

a. Verwijderen

(1} Zet de motorkap in de geopende stand vast.
(2) Maak de bedieningsstang los van de as van de bedieningshefboom.
(3) Verwijder het deksel van de handgasmanette in de cabine.

(4) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de grondplaat aan het
dashboard is vastgezet,

(5) Maak =zonodig montagemerktekens, draai de klembout loz en neem de
bedieningshefboom met grondplaat van de as.

(6) Verwijder de afdichtplaat.
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Afb. 3.6.28. Afb. 3.6.29.
1. Deksel 1. Dwarsas
2. Bedieningshefboom 2. Bedieningsarm
3. Grondplaat 3. Gverbrengarm
- 4. Afdichtplaat 4. Speling op dit punt kontroleren
5. Bedieningsstang
6. As van bedieningshefboom
b. Aanbrengen

C.

(1) Het monteren geschiedt in omgekeerde volgorde.
Afstellen

(1) Plaats de bedieningshefboom in de nul-stand.

(2) Zorg er voor dat de verbindingen met de inspuitpomp in de stand
voor stationmair toerental staan.

(3) Kontroleer of minimale speling aanwezig is tussen de bedieningsarm
en de overbrengarm op de dwarsas.

(4) Stel bij door de klembout van de bedieningshefboom los te draaien

en de bedieningsarm in de vereiste richting te draaien.
(5) Draai de klembout weer vast.
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OPMERKINGEN: 1 :

II :

Sectie 3.7.

Uitlaatsysteem

Het demonteren van de uitlaatpijpen en/of geluiddemper
gaat het pemakkelijkst indien het veertuig op een
put 15 geplaatst.

Bij het monteren dient er op gelet te worden dat de
ophangrubbers niet te vast gemonteerd worden voordat
de uitlaatpijpen gemonteerd zijin.

3.7.1. Uitlaatpijpen en geluiddemper

a. Voorste uitlaatpijp

(1) Verwijderen

(a) Open de motorkap.
(b) Verwijdér de bevestigingsbouten van de voorste met de middelste
uitlaatpijp.

Afb. 3.7.1.

w5660

(c) Verwijder de moeren en veerringen waarmee de pijp aan het
uitlaatspruitstuk is vastgezet.
(d) Verwijder de uitlaatpijp en pakking.

Afb. 3.7.2.

1 Moerenmen veerringen

2. Pakking

3. Uitlaatapruitstuk

{2} Aanbrengen

(2) Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.
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b. Middelste uitlaatpijp

(1) Verwijderen

(a) Verwijder de bevestigingsbouten van de voorste met de middelste

uitlaatpijp (afb. 3.7.1.).

(b) Verwijder de bevestigingsbouten waarmee de middelste uitlaatpijp

aan de geluiddemper is bevestipd.

4RC &7

Afb. 3.7.3,

(c) Demonteer het ophangrubber van de middelste vitlaatpijp (zie

punt 3.7.2.).

(d) Verwijder de uitlaatpijp en pakkingen.

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren gebeurt in omgekeerde volgorde.

¢. Geluiddemper en achterste uitlaatpijp

{1) Verwijderen

(a) Verwijder de bouten waarmee de middelste pijp aan de geluiddemper

is bevestigd (afb. 3.7.3.).

(b) Ondersteun de geluiddemper, maak de steunband aan de rechterzijde

en de zadelklem van de achterste pijp los en neem de geluiddemper
van het voertuig (zie punt 3.7.2.).

{2) Aanbrengen

3-7-2

(a)

(b)
{c)

Breng de geluiddemper aan en ondersteun her samenstel met behulp
van de steunband en de zadelklem. Draai de bouten nog niet vast.

Bevestig de middelste pijp aan de geluiddemper.

Draai tenslette de bouten vast waarmee de steunband en de
zadelklem zijn bevestigd.



3.7.2. Ophangrubbers, klemmen en steunen
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Afb. 3.7.4.
a. Middelste pijpsteun
(1) Verwijderen
(a) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het ophangrubber aan
het chassis is bevestigd.
(b) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de pijpklem is vastgezet.
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b.

Ce.

~7-4

(c) Neem de klemplaten van het montagerubbEr en let op de afstandsbus
in elk bevestigingsgat.

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Geluiddempersteun

{1) Verwijderen

(a) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het ophangrubber aan
het chassis is bevestigd.

{b) Verwijder de bevestlglngsmlddelen waarmee het ophangrubber aan
de geluiddemper is bevestigd.

(c) Verwijder de klemplaten en het rubber. Let op de afstandsbus
in elk bevestigingspunt.

{(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Steun van achterste uitlaatpijp
(1) Verwijderen ‘
(a) Verwijder de bevestigingémiddelen waarmee het ophangrubber aan
het chassis is bevestigd.

(b) Verwijder de bevestigingsmiddelen'van de klem voor de achterste
uitlaatpijp.

(c) Neem de klemplaten van het ophangrubber en 1et op de afstandsbus
in elk bevestigingsgat.

(2) Aanbrengen

(a) Het monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.




Sectie 3.8.
Koelsysteem

3.8.1. Koelvloeistof
a. Aftappen

(1) Open de motorkap.

(2) Verwijder de vuldop van de radiator (zie punt 3.8.2.).

(3) Verwijder de aftapplug uit de linker—onderzijde van de radiator
(afb. 3.8.1.) en vang de koelvloeistof op.

(4) Draai de aftapkraan van het cilinderblck open. Deze kraan hevindt
zich aan de linkerkant van de motor.

(5) Leeg het expansievat en vang de koelvloeistof op.

(6) Na het aftappen dient een metalen draad in de stop- en kraanopeningen
te worden gestoken om te kontroleren of verstepping als gevolg van
roest of aanslag aanwezipg is.

(7) Plaats een waterslang in de vulhals van de radiator en spoel het
koelsysteem door.

(8) Als her systeem grondig is doorgespoeld moet de watcrslang uit de
vulopening genomen worden. Het water moet worden afgetapt en
vervolgens moet de aftapkraan op het cilinderblok gesloten worden
en de aftapplug met dichtingsring weer aangebracht worden op de
radiator.

Afb. 3.8.1.

1. Aftapkraan van het
cilinderblok

2, Aftapplug van de
radiator

b. Vullen en ontluchten

(1) Vul de radiator geheel met de voorgeschreven koelvloeistof tot het
peil zich op 1 tot 2 cm onder de onderzijde van de vulhals bevindt.

{2) Vul het expansievat voor ongeveer een-vierde deel.

{3) Laat de motor lopen zodat de koelvloeistof kan circuleren en
kontroleer het koelsysteem op lekkage.

OPMERKING: Laat de motor onder geen enkele omstandigheid lopen
zonder koelvloeistof in het systeem, zelfs niet voor
een zeer korte periode, daar de verstuivers anders
ernstig beschadigd zullen worden als gevolg van de =
zeer grote hitte-overdracht nabij de verstuivermonden,
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(4) Tijdens het warm lopen van de motor en nadat de motor op bedrijfs-—
temperatuur is gekomen, moet het koelvlpoeistofpeil in de radiator
gekontroleerd worden en zonodig warme keelvloeistof worden
bijgevuld.

(5) Zorg er voor dat het expansievat voor ongeveer een-vierde gevuld
blijft.

(6) Zet de motor af.

(7) Breng de radiatordop aan (zie punt 3.8.2.).

(8) 5luit de motorkap,

3.8.2. Radiatordop
a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.
(2) Draai de radiatordop van de radiator.

OPMERKING: Het koelsysteem werkt onder druk en het verwijdetren van
de radiatordop moet met de grootste zorg geschieden, in
het bijzonder als de motor heet is, aangezien de in het
systeem aanwezige koelvloeistof met grote kracht als
stoom kan ontsnappen. Draai de dop eerst linksom tot
de aanslag en laat alle druk ontsnappen voordat de dop
wordt ingedrukt en verder naar links gedraaid.

(3) Verwijder de ketting.

Afb. 3.B.2.

1. Radiatordop

S
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b. Aanbrengen

(1) Monteer nieuwe radiatordop aan de ketting.
(2) Plaats de radiatordop op de radiator.

OPMERKING: Bij het weer aanbrengen van de dop is hat belangrijk dat
de dop geheel wordt vastgedraaid en niet alleen tot de
eerste nok.

Als de dop niet geheel wordt vastgedraaid zal de keel-
vliceistof snel verdampen met als gevolg, mogelijke

beschadiging van de motor door oververhitting.
£3) Sluit de motorkap.
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3.8.3. Radiatorslangen

a. Verwijderen

b.

(1) Open de motorkap.

(2) Tap de koelvloeistof van de motor/radiator af, in overeenstemming

met de te verwijderen slang. Vang de koelvloeistof op (zie punt
3.8.1.).

(3) Verwijder de beschermkap van de ventilator.
(4) Maak de klem op elk eind van de te verwijderen slang los.

OPMERKING: Als de omloopslang vervangen moet worden, dient het

by-pass huis tussen de bovenzijde van de omloopslang
en het thermostaathuis te worden verwijderd. (2, afb.
3.8.7.).

(5) Verwijder de slang.

Aft. 3.8.3. SBlangen van het
koelsysteem
Onderste radiatorslang
Omloopslang
Bovenste radiatorslang
Overloopslang radiator
Overloopslang expansie—
reservoir

Lok Lo B
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Aanbrengen

{1) Monteer de slang.

(2) Draai de slangklemmen vast.

{3) Vul de koelvloeistof bij (zie punt 3.8.1.).
{4) Sluit de motorkap.
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OPMERKING: Als de omloopslang gemonteerd wordt, moet een nieuwe

pakking aangebracht worden tussen het by-passhuis en het
thermostaathuis.

3.8.4. Radiator

a. Verwljderen

(1)
(2)
(3
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(%)

Verwijder de motorkap.

Schakel de batterijhoofdschakelaar uit.

Verwijder het luchtfilter (zie punt 3.6.6.).

Verwijder de radiatorgrille. (zie punt 3.22.1.).

Tap de koelvloeistof af (zie punt 3.8.1.).

Maak de bovenste en onderste radiatorslangen los (zie punt 3.8.3.).
Verwlijder de ventilatorbeschermkap en de ventilator.

Verwijder de ventilatorriem (zie punt 3.8.10.).

Verwljder de poelie.

(10)Neem het expansiereserveoir uit het voertuig (zie punt 3.8.5.).
(11)Verwijder de bouten waarmee de radiator aan het grillepaneel is

vastpezet,

Afb, 3.8.4,

1. Radiator
2. Expansiereservoir
3. Bevestigingsbouten

(12)Verwijder de radiator met de kap.
(13)Verwijder de kap van de radiator.

ARCBIP A

Afb. 3.8.5.

1. Radiator

2. Ventilatorbeschermkap
3. Radiatorkap

e
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b. Aanbrengen

(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.
(2) Start de motor en kontroleer op lekkage.

(3) Stop de motor.

(4) Monteer de motorkap.

3.8.5. Expansiereservoir

a. Verwijderen

(1) Opende motorkap.

(2) Maak de overloopslang van de radiator los van her expansiereservoir,
(3) Maak de overloopslang van het expansiereservoir los.

(4) Maak de klembout los waarmee het expansiereservoir is bevestigd.

(5) Neem het expansiereservoir uit het voertuig.

Afb. 3.8.6.

1.
2.

Expansiereservoir,

Klembout voor de hounder van
het vat.

Overloopslang van de radiator.
Vuldop expansiereservolr,
Overloopslang van het
expansiereservoir.
Koelvloeistofpeil in het
expansiereservolr,

L S2Ea

b. Aanbrengen

(1)
(2)

(3
{4
(5)

Monteer het expansiereservoir in de houder.

Bevestig de overloopslang van het expansiereservoir aan de houder
van het reserveir.

Bevestig de overloopslang van de radiator weer aan het expansie-
reservoir.

Vul het expansiereservolr voor ongeveer éen—vierde deel met
keelvloeistof.

§luilt de motorkap,
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3.8.6. Thermostaat

a.

Verwijderen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7

Open de motorkap.

Tap de koelvloeistof gedeeltelijk af (zie punt 3.8.1.).
Verwijder de beschermkap van de ventilator.

Verwijder de bevestipgingsbouten van het thermostaathuis.
Verwljder het thermostaatdeksel,

Verwijder de pakkingring en gooi deze weg.

Verwijder de thermostaat en de O-ring.

4RC 142

Afb. 3.8.7.

Bevestipgingshout

. Thermostaatdeksel
Pakking

Thermostaat

O-ring

Thermostaathuis
Omloopslang

By-pass huis

Bovenste koelwaterslang

W00~ Thn B Lo b e

b. Kontroleren

(1)
(2)
(3)

(4)

Kontroleer de thermostaat visueel op beschadiging.

Dompel de thermostaat in een bak met water.

Verwarm het water en let op de temperatuur waarbij de thermostaat
zich opent. Dit moet plaatsvinden tussen 353 en 358K (80-85°C).
De thermostaat kan niet worden bijgesteld of gerepareerd; een
defekte rthermostaat moet dus vernieuwd worden o

4BC 882

Afb. 3.8.8.

Kontrole thermostaat

3-8-6

-




c. Aanbrengen

(1) Smeer de nieuwe pakking aan beide kanten in met een kleine
hoeveelheid vet (zie tabel 2,2.2.), en kontroleer de O-ring op
beschadigingen.

(2) Zorg er voor dat het ventilatiegaatje in de thermostaat geheel

open iz zodat geen lucht opgesloten kan worden tijdens het wyllen
van het systeem.

(3) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.
3.8.7. Pakkingen
a. Verwijderen

(1) Vverwijder de thermostaat (zie punt 3.8.6.).
(2) Verwijder het thermostaathuis.

(3) Verwijder het by-~pass huis.

(4) Verwijder de pakkingen en gool ze weg.

Afb. 3.8.9.

1. Thermostaatdeksel
2. Thermostaat

3. Thermostaathuils
4, Pakking

5. By-pass huis

/N

b. Aanbrengen

(1) Smeer de nieuwe pakking aan beide kanten in met een kleine
hoeveelheid vet (zie tabel 2.2.2.).

(2) Zorg er voor dat het ventilatiegaatje in de thermostaat geheel
open is zodat geen lucht opgesloten kan worden tijdens het
vullen van het systeem,

(3) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.
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3.8.8. Ventilator
a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.

(2) Verwijder de bevestigingsmiddelen van de ventilator-beschermkap
{zie afb. 3.8.5.).

(3) Verwijder de ventilator-beschermkap.

Afb. 3.8.10.

1. Bevestigingsbout met veerring
2. Foelie
3. Ventilator

[ ARC 971a

(4) Verwijder de vier bouten waarmee de ventilator aan de poelie is
bevestigd.

(5} Verwiider de ventilator.

b. Aanbrengen

(1) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volporde.

3.8.9, Ventilatorriem
© . Verwijderen
(1) Open de motorkap.
(2) Verwijder de dynamoriem (zie punt 3.8.1.).
(3) Maak de bevestigingsbouten van de ventilatorriemspanner los en
draai de V~riemspanner naar binnen.

4/ Afb. 3.8.11.
_ 1. Bevestigingsbouten V-riem-
Ao spanner

[ I
"
aRL Jad lf\
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(4) Verwijder de V-riem.

Afb- 3-8-120 ' ~—_

1. Krukaspoelie

2. Ventilatorpoelie

3. V-riemspanner

4. Kontrolepunt spanning
V-riem

4ARC 37

b. Aanbrengen
(1) De V-riem wordt met behulp van de V-riemspanner afgesteld met een
speling van 8-11 mm (4, afb. 3.8.13.).
(2) Het monteren vindt plaats in omgekeerde volgorde.

3.8.10. V-riemspanner
a. Verwijderen

(1) Zet de motorkap in de geopende stand vast. .

(2) Draai de bevestigingsmiddelen van de montagesteun en de afstelsteun los.

(3) Draai de riemspanner naar binnen en neemde ventilatorriemvan de poelie.

(4} Verwijder de bevestigingsmiddelen van de montagesteun en de afstel-
steun en verwijder vervolgens de riemspanner.

(5) Neem zonodig de montagesteun van de riemspanner.

Afb. 3.8.13 Afb, 3.8.14 '
1. Afstelsteun 1. Montage~/stelbouten

2. Montage-/stelmiddelen - 2, Poelie van V-riemspanner

3. Montagesteun 3. Ventilatorriem

4. Beves tigingsmiddelen
5. Ventilatorriem
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b. Aanbrengen

(1) Voer de handelingen 3 t/m 5 uit in omgekeerde zin en volgorde.

(2) Span de V-riem tot deze in het midden tussen de krukaspoelie en de
poelie van de V-riemspanner 8 tot 11 mm ingedrukt kan worden,
Zet de bevestigingsmiddelen weer vast.

(3) Kontroleer oliepeil V-riemspanner en vul zonodig bij.

(4) Sluit de motorkap.

3.8.11. Tussenpoelie

a. Verwijderen

(1) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee de poeliesteun aan de
motor is bevestipd.

(2) Verwijder de steun tezamen met de poelie.

(3) Verwijder de zelfborgende moer van de achterzijde van de peelie.
(4) Verwijder de poelie.

Afb, 3.8.15.

1. Poelie
2. Montagesteun

b. Aanbrengen

(1) "Bevestig de poelie aan de steun met een zelfborgende moer,

(2) Breng de steun met de peelie aan op de motor en draai de
bevestigingsmiddelen veorlopig handvast.

(3) Maak gebruik van de gegroefde afsteller en plaats de poelie zodanig
dat de riem in de groef ligt en de poelie juist met de hand
gedraaid kan worden zonder de riem te vervormen. Zet de bevesti-~
gingsmiddelen vervolgens vast.

3.8.12. Koelvloeistofpomp
a. Verwijderen

(1} Open de motorkap.

(2) Tap het koelsysteem af (zie punt 3.8.1.).

(3) Verwijder de ventilator (zie punt 3.8.8.).

(4) Verwijder de dynamoriem (zie punt 3.9.1.).

(5) Verwijder de ventilatorriem (zie punt 3.9.,10).
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(6) Verwijder de ventilatorpoelie.
(7) Maak de onderste radiatorslang los van de koelvloeistofpomp.
(8) Maak de omloopslang los van de koelvloeistofpomp,

(9) Draai de bevestigingsmoeren van de koelvloceistofpomp los.
(10)Neem de koelvloeistofpomp uit het voertulig.

(11)Verwijder de pakkingring.

Afb. 3.8.16.

1. Koelvloeistofpomp

2. Bevestigingsmoer

3. Omloopslang

4. Onderste radiatorslang

b. Aanbrengen

(1) Voorzie beide kanten van de nieuwe pakkingring van vet (zie tabel
2.2.2.).

(2) Het monteren vindt plaats in omgekeerde zin en volgorde,

3.8.13. Oliepeil V-riemspanner kontroleren
a. Open de motorkap.

b. Draai de vul-/niveauplug uit.

¢. Kontroleer of de olie tot aan de onderrand van de vul-/niveauplug-
opening staat.

d. Vul zonodig bij, tot de olie uit de vul-/niveauplugopening drupt.

e. Draai de wvul/niveauplug vast.

Afb. 3.8.17.
1. V-riemspanner

2. Vul-/niveauplug

3-8-11




Sectie 3.9.

Elektrische installatie

3.9.1. Dynamoriem

a. Verwijderen

(1) Open de motorkap.
(2) Verwijder de luchtcompressor, indien gemonteerd.
(3) Draai de twee scharnierbouten aan de onderzijde van de wissel-

stroomdynamo een slag los.

(4) Draai de buitenste en binnenste moeren van de afstelsteun

voor de wisselstroomdynamo een slag los.

(5) Draai de binnenste moer op de afstelsteun naar beneden tot de

dynamo zover naar binnen gedraaid kan worden dat het mogelijk
is de V-riem van de poelie te nemen.

(6) Verwijder de ventilator-beschermkap.

N
(8)

Afb. 3.9.1.

1,

Aan

(1)

Afb

1. Tussenpoelie
2. Kontrolepunt V-riem

Neem de dynamoriem los van de dynamopoelie en de krukaspoelie.
Verwijder de V-riem uit het voertuig,

Buitenste moer van afstel-
steun

Binnenste moer van afstel-
steun

Afstelsteun

Scharnierbout

Poelie

brengen

Plaats de V-riem van de dynamo op de voorste groef van de
krukaspoelie en vervolgens op de tussenpoelie.

- 3.9.2,

spanning
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