(2} Maak de remleidingen los en plaats pluggen in de openingen.
(3) Draai de bevestigingsbout los.

(4) Verwijder de remstoringsschakelaar.

Afb. 3.16.7.

1. Elektrische aansluiting
2, Bevestigingsbout
3. Remstoringschakelaar

b. Aanbrengen

(1) Monteer de remstoringsschakelaar met de elektrische aansluiting

naar boven.

"(2) Monteer de remleidingen en de wartels. Zet vast met het
voorgeschreven moment (tabel 2.1.1.). :

(3) Bevestig de elektrische bedrading,

(4) Ontlucht het remsysteem (zie punt 3.16.4.).
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Sectie 3.17.

Vacuum rembekrachtigingssysteem

3.17.1. Algemeen

De rembekrachtiger zorgt er voor dat met behulp van het motorvacuum
een extra kracht op de zuiger van de hoofdremeilinder wordt
uitgeoefend wanneer er wordt geremd.

Achter de luchtklep in het inlaatspruitstuk is een vacuumklep
aangebracht, die er voor zergt dat in het vacuumreservoir een
'voorraad' vacuum kan ontstaan,

3.17.2. Waarschuwingslamp gescheiden remsysteem brandr.
Indien de waarschuwingslamp gescheiden remsysteem brandt en niet

dooft na herhaalde malen gaspedaal intrappen en loslaten duidt dit
op:

a, Onvoldoende vacuum.
b. Defekte vacuumschakelaar (punt 3.9.29.).

c. Storing in het hydraulisch remsysteem (zie sectie 3.16.),

3.17.3. Kontroleer vacuum-bekrachtigingssysteem
a. Verwijder de vacuumklep (zie punt 3.17.3.).

b. Kontroleer of de klep goed functioneert door aan de zijde van de
slangaansluiting in de klep te blazen. De lucht moet zonder weerstand
kunnen passeren. Vervang de klep indien nodig. g{

e

c. Verwijder de luchtinlaatslang van het inlaatspruitstuk en kontrole
of de luchtklep geheel is gesloten wanneer het gaspedaal in de
ruststand staat (Afb. 3.17.1.).

d. Als bijstelling noodzakelijk is moct men de bedieningskabels
afstellen zoals beschreven in punt 13,4,.15. (regels 15 t/m 20},

Afb. 3.17.1.

1. Luchtklep

2. Luchtinlaatslang
3. Vacuumslang

4, Vacuumklep
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a.

b.

3-17-2

e. Start de motor, geef steeds wat gas en laat plotseling het gaspedaal

weer los.
Kontroleer of het waarschuwingslampje gescheiden remsysteem uitgaat.

Stop de motor.

Wanneer het waarschuwingslampje gescheiden remsysteem blijfct branden
stop dan de motor en neem de slang van het vacuumsysteem los; luister
of er lucht binnendringt.

Wanneer vacuum aanwezig is kan de vacuumschakelaar defekt zijn; vervang
de schakelaar.

Start de motor, geef steeds wat gas en laat plotseling het gaspedaal
weaer los.

Wanneer de waarschuwingslamp gescheiden remsysteem nog niet uitgaat,
stop dan de motor en rapporteer de storing,

3.17.4. Vacuunklep

Verwi jderen
(1) Open de motorkap.
(2) Maak de vacuumslang los van de vacuumklep (afb. 3.17.1.).

{3} Draai de vacuumklep los en verwijder deze.

Aanbrengen

(1) Draai de vacuumklep met ring in het inlaatspruitstuk en zet deze
vast,

(2} Breng de vacuumslang aan op de vacuumklep.

(3) Start de motor en geef een paar keer gas en laat steeds plotseling
het gaspedaal weer los.

(4) Kontroleer of de waarschuwingslamp geschciden remsysteem uitgaat.
(5} Stop de motor. (
(6) Sluit de motorkap,

3.17.5. Vacuumreservoir
a. Verwijderen
(1) Open de motorkap.
(2) Maak de vacuumslang los van de bovenkant van het reservoir,

(3) Verwijder de bevestigingsmiddelen waarmee het vacuumreserveir aan de

steunen is vastgezet.

(4) Verwijder het vacuumreservoir.




b.

Afb. 3.17.2.

1. Vacuumslang

2. Vacuumreservoir

3. Bevestigingsmiddelen
4., Steunen

Aanbrengen
(1) Monteren vindt in omgekeerde volgorde plaats.

(2) Start de motor en kontroleer of de waarschuwingslamp gescheiden
remsysteem uitgaat (zie punt 3.17.4.).

3.17.6. Vacuumslangen

De vacuumslangen hebben een drukpassing op het T-stuk, de aansluiting

op de rembekrachtiger en het inlaatspruitstuk (vacuumklep). De
vacuumslang op het vacuumreservoir wordt met een klem vastgehouden.
De vacuumslangen zijn eenvoudig te verwijderen.

Kentroleer na her aanbhrengen van de slangen of de waarschuwings lamp
gescheiden remsysteem uitgaat (zie punt 3.17.4.).

Afb. 3.17.3.

1, Banjobout en koppelstuk

2. Vacuumslang, reservoir
naar T-stuk

3. Vacuumslang, luchtinlaat
naar T-stuk

4. Vacuumslang, rembekrach-
tiger naar T-stuk

5. T-stuk
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Sectis 3,18,

Naven, wielen, banden en remtrommels

Speling wiellagers kontroleren

Krik het voertuig voor af achter op, afhankelijk var welke lagaers
gekontroleerd moeten worden,

Verwijder de aandrijfflens (voor) op de aandri jffiens met ateeka
as (achter) (zie pnt. 3.18,2., en 3.18.3,),

Pak het wiel aan de boven- en onderkant vast en beweeg het heen
en weer,

Doe dit bij de voorwieler met beleid om eventuele speling in

de fusee's niet mee te "meten".

Ir mag een "kleine" beweging in het wiellager voelbaar zijn,

Is de beweging te "“groot" verwijder dan de wielnaaf en kontroleer
de wiellagers (zie pnt. 3.,18.2., en 3.18.3,). ’

Monteer de aandrijfflens (voor) of de aandrijiflens met steek-
as (achter),

Zet de bevestigingsbouten van de flens vast met het voorge-
echreven moment (zie tabel 2.2.1,) en borg de moer met een
nieuwe splitpen (zie ook pnt 3.18.2. en 3,18.3.).

Verwi jder de krik,

Wiellagers en oliekeerring vooras
Verwijderen

(1) Tap de smeerolie uit de fuseekom af. (zie pnt. 3.12.3.)
(2) Krik het voertuig op.

(3) Verwijder de wielen.

(4) Draai de remschoenafsteller terug.

(5) Verwijder de remtrommel (zie pnt, 3.18.4.).
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Afb, 3.,18.1,

+ Femtrommel en bevestigingse
schroef

2. Jraadgat voor trekkerbout

3, Honde moer

4. Splitpen

2. Getande downsleutel

t. Naafdop

(6) Druk de naafdep los.

Afb, 3.78.2.

1. Vulring voor aan-
drijfflens

2. Bevestigings-
middelen aan-
drijfflens.

3, Aandrijfflens

4. Pakking

5. Borgring

(7) Verwijider de splitpen en de ronde moer van de aandrijfas
met behulp van de getande depsleutel (¢, afb.3.1.1.) en

verwijder de vulrineg.

{8) Verwiider de aandriifflens.

CPMERKING: De borgring van de aandrijfflens moet men in de
inwendige groef laten zitten.

4ARC 666
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Afb. 3.18.3.

1. Bevestigings-
middelen van naaf
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(%) Verwiider de torgmoer met ring en de stelmoer mel ring van
de naaf met de pijpeleuiel (b, afb. 3.1.%7.).

{10} Houd het buitenste rollager vast.
(11) Verwijler de naaf met de lagers.

(12) Verwi jder het buitenete rcliager.
(13) Druk de cliekeerring los.

(14) Verwijider de binnenste rollager.

(15) Druk de lagerloopringen uit 4e naaf,

Afv. 3.,18.4,

2

1. Puitennte rollager / .
2. Buitenste lagerloopring :
3« Naaf s

4. Binnenste lagerloopring ‘@

5. Hinnenste rollager . A

6, Oliskeerring

ARC 667

Kontroleren

(1) Kontroleer alle onderdelen op slijtage en beschadiging.

(?) Kontroleer de btuitendiameter van het vulstuk voor het
binrnenste lager dat op de astap is geperst., leze diameter
vormt de binnenste zitting voor de oliekeerring en moet
volkomen vlak en glad ziin.

{3) De lagers moeten een schuifpasaing hebben op de astap en
een perapassing in de naaf.

b

Afb. 3.18.5. Doorsnede door
de naaf

1. Puitenste lager
2., lLagerloopring
2, Cliekeerring

4, Yulstuk

5. Binnenste lager
6. lagerleoopring
7. Astap

8, Naaf




Ca

d.

Monteran (véér afstellen)

(1) Pers de lagerloopringen, - brede kant eerst - in de naaf en
zorg er voor dat de lagerloopringen tegen de montagerand
komen te liggen

(2) Smeer en monteer het binnenste lager. Op de naaf zelf mag
geen vet komen (zie tabel 2.2.2,)

(3) Voorzie de buitendiameter van de cliekeerring van afdicht-
middel (zie tabel 2.2.2,).

(4) De oliekeerring moet vlak met de achterste oppervlakie van
de naaf komen te liggen en mag niet verzonken zjijn.
OFMEEKING: Als de oliekeerring van leer is gemaakt, moei men

de buitenkant insmeren met vet {zie tabel 2.2.2.).

{5) Monteer het buitenste lager.

(6) Monteer de naaf op de astap.

(7) Draai de stelmoer op de astap en zet deze met de hand vast.

(8) Breng de remtrommel aan,

(9) Breng het wiel aan,

Afstellen

(1)

(2)
(3)

(4}

Draai het wiel snel rond zodat de lagers zich kunnen cen=-
treren in de lagerloopringen. Op deze manier wordt maximale
axiale speling verkregen.

Draai de stelmoer zo vazt, dat het wiel zwaar draait,

Draai de stelmoer ongeveer 1/6 slag terug, zodat het wiel
vrij kan draaien,

Plaats de borgring en borgmoer op de asiap en draai de borg-
moer goed vast.

4RC 667
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Afb. 3-1B|6|

1. Borgmoer en borgring
2. Stelmoer
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(5) Kontroleer de wiellager apeling door het wiel aan de boven-
en onderkant vast te pakken en heen en weer te bewegen,
Er mag een “kleine" beweging voelbaar zijn,
(Denk aan eventuele fusee speling)

(6) Borg de borgmoer met de borgring.

e. Aanbrengen (nd afstellen)

(1) Monteer de aandrijfflens.
Zet de bevestigingsbouten van de flens vast mat het voor-
geschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(2) Monteer de vulring en de ronde moer van de aandriifas en zet
deze vast met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(3) Borg de ronde moer met een nieuwe splitpen.
(4) Breng de naaféop zan.
($) Stel de remmen {zie pnt. 3.15.2,).

(6) Vul de fuseekom met de voorgeschreven smeerolie.
(zie pnt. 3.12.3.)

(7) Zet het voertuig weer op de grond. Draai de wielmoeren vast
met het voorgeschreven moment (zie.tabel 2.2.1.)

OPMERKING: Na ongeveer 100 km moeten de wielmoeren nog een
keer worden nagetrokken.

3.18.3. Wiellagers en oliekeerring achteras

a. Verwijderen

(1) Krik het voertuig op.

(2) Verwijder de wielen,

(3) Draai de remschoenafsteller terug.

(4) Verwijder de remtrommel (zie pnt. 3.18.4.).
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Afb. 3.18.7.

1+ Remtrommel en be-
vestigingsachroef
2. Draadgat

(5) Verwijder de bevestigingesbouten uit de aandrijfflens.
(6) Verwijder de aandrijfflens tezamen met de steekas en de
pekking.

OPMERKING: De aandrijfflens ligt op een pasrand in de
naaf en kan stevig vastzitten.

Afb. 3.18.8.

1, Bevestigingsbouten
2. Pakking

3. Wielnaaf

4. Aandrijfflens

4RC 5602

(7) Verwijder de morgmoer met ring en de stelmosr met ring van ae
naaf met de pijpsleutel (b, afb, 3.1.1.).

Afb, 3.18.9.

1. Bevestigingsmiddelen
van naaf

o4}
o



(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Afp. 3.18.10,

1
2,
3.
4-
5.
6-

Houd het buitenste rollager vast,
Verwijder de naaf met de lagers,
Verwijder het buitenste rollager.
Druk de oliekeerring los.
Verwijder het binnenste rollager.

Druk de lagerloopringen uit de naaf,

Buitenste rollager
Buitenate lagerloopring
Naaf

Binnenste lagerloopring
Binnenste rollager
Qliekeerring

4RC 689

by Kontroleren

(1) Kontroleer alle onderdelen op slijtage en beschadiging.

(2) Kontroleer de buitendiameter van het vulstuk voor het
binnenste lager dat op de astap iz geperst. Deze diameter
vormt de binnenste zitting voor de oliekeerring en moet
volkomen vlak en glad zijn,

(3) De lagers moeten een schuifpassing hebben op de astap en een

perspassing in de naaf.

Afp. 3.18.11,

1.
2.
Ba
4.
Se
6‘
7-
8.

Buitenate lager
Lagerloopring
Oliekeerring
Vulstuk
Binnenste lager
Lagerloopring
Agtap

Naaf
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c. Monteren (vddr afstellen)

(1) Pers de lagerloopringen - brede kant eerst - in de naaf en

zorg er voor dat de lagerloopringen tegen de montagerand
komen te liggen.

(2) Smeer en monteer het binnenste lager. Op de naaf zelf mag
geen vet komen. (zie tabel 2,2,2.)

(3) Voorzie de buitendiameter van de oliekeerring van afdicht-
middel (zie tabel 2.2.2.).

{4) De oliekeerring mecet gelijk met de achterste oppervlakte
van de naaf komen te liggen en mag niet verzonken zijn.
OPMERKING: Als de oliekeerring van leer is gemaakt moet men
de buitenkant inemeren met vet (zie tabel 2.2.2.).
(5) Monteer het buitenste lager.
(6) Monteer de naaf op de astap.
(7) Draai de stelmoer op de astap en zet deze met de hand vast.
(8) Breng de remtrommel aan.

(9) Breng het wiel aan.

d. Afstellen

(1) Draai het wiel snel rond zodat de lagers zich kunnen cen-

treren in de lagerloopringen. Op deze manier wordt maximale
axiale speling verkregen.

{2) Draai de stelmoer zo vast, dat het wiel zwaar draasit.

(3) Draai de stelmoer ongeveer 1/6 slag terug, zodat het wiel
vrij kan draaien.

(4) Plaats de borgring en borgmoer op de astap en draai de borg-
moer goed vast,

Afb. 3.18.12.

T+« Borgmoer en borging
2. Stelmoer

ARC 667
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3.18.4.

(5) Kontroleer de wiellager speling door het wiel aan de boven-
en onderkant vast te pakken en heen en weer te bewegen,
Er mag een "kleine" beweging voelbaar zijn.

(6) Borg de borgmoer met de borgring.

Aanbrengen (nd afstellen)

(1) Monteer de aandrijfflens met aandrijfas.
Zet de bevestigingsbouten van de flens vast met het
voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

(2) Stel de remmen (zie pnt. 3.15.2.).

(3) Zet het voertuig weer op de grond. lraai de wielmoeren
vaat met het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2.1.).

OPMERKING: Na ongeveer 100 km mpeten de wielmoeren
nogmaals worden nagetrokken.

Remtrommels
Yerwi jderen

(1) Verwijder het wiel.
(2) Draai de remschoenafsteller terug,
(3) Verwijder de bevestigingsschroeven van de remtrommel.,
(4) Verwijder de remtrommel
CPMERKING: Als er moeilijkheden worden ondervanden bij het

verwi jderen van de remiromel kan men een be-
vestigingsschroef in het van schreefdraad voor-

ziene gat in de remtrommel draaien, Maak de trommel

los door de schroef in te draaien, Geef indien
nodig een paar lichie tikken met een plastic hamer
op de schroef en remirommel om de remtrommel los
te 'schrikken!’

(5) Reinig de remtrommel,

WAARSCHUWING: Blaas de remtrommel niet zchooni remvoeringstof
is gevaarlijk voor de gezondheid als het in-
geademd wordt,

3=18=%




Afb, 3.18.13.

1. Remtrommel

2+ Draadgat

%« Bevatigingsschroeven
remtrommel

4R 414

h. Aanbrengen

fl

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde,

(2) Stel de remmen (zie pnt. 3.15.2.).

(3) Draai de wielwoeren vast met het voorgeschreven moment.
{zie tabel 2.2.1,)

OPMERKING: Na ongeveer 100 km moeten de wielmoeren nogmaals
worden nagetrokken.
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Sectie 3.19.
Stuurinrichting

3.19.1. Stuurhuis

4. Kontrolaren

OPMERKING: Na kontrole van het stuurhuis dient men defekten die niet
verholpen kunnen worden, te rapporteren.

(1) Open de motorkap.

(2) Verwijder de afschermkap stuurhuis.

Afb. 3.19.1.

1. Afschermkap stuurhuis

2. Bevestigingsbouten

(3) Kontroleer of de bouten waarmee het stuurhuls aan de chassissteun
is vastgezet, vastzitten.

(4) Kontroleer het zijdeksel en onderste deksel van het stuurhuis op
olielekkage.

Afb. 3.19.2. ;

-

1. Bevestigingsbouten stuurhuis
2. Zijdeksel

3. Onderste deksel

4, Chassissteun

.
4K 58 |
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(5) Rontroleer of de pitmanarm, die op de pitmanas is aangebracht,
vastezit,

Afb. 3.19.3.

1. Pitmanarm
2. Pitmanas

P PARY

(6) Kontroleer of de bouten waarmee de stuurkolomsteun zan het
dashboard is gemonteerd, vastzitten.

Afb. 3.19.4,

1. Bevestigingsbhout

4RCB41

{7) Kontroleer het stuurwiel op overmatige speling.

3.19.2, Toespoor afstellen

OFPMERKINGEN I : Afstelvoorzieningen voor caster, camber en de
fuseepenhoek zijn niet aanwezig. Alleen het toespoor
kan worden bijgesteld.

IT : Kontroleer get stilstaand voertuig, ongeladen, rijklaar,
23 x 107 m (23 liter) brandstof en de banden op de
voorgeschreven spanning.

a. Kontroleren (afb. 3.19.5.).

(1) Plaats het voertuig op een vlakke vloer met de wielem in de stand

recht-vooruit en duw het veoertuig vervolgens over een korte
afstand vooruit,

._‘:(

N
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(2) Meet het toespoor met een speciale meetstaaf of een speciaal
apparaat. Het toespoor moet 1,2 tot 2,4 mm bedragen, gemeten
op de horizontale hartlijn van de wielen.

(3) Stel het toespoor zonodig bij.

o N D N I O B e

ARC 417 dRC 412

Afb. 3.19.5, Afb. 3,19.6.

1. Klemmen
2. Spoorstang
3. Stuurkogels

b. Bijstellen (afb, 3.19.6.)

(1) Maak de klemmen op beide einden van de sﬁnorstang los, Let op
de stand van de klemmen,

(2) Draai de spoorstang om de effectieve lengte te wijzigen tot het
» [3 p
gespecificeerde toespoor is verkregen.

(3) Duw het voertuig achteruit en draai het stuurwiel heen en weer
om de stuurkogels te centreren. Plaats de wielen in de stand
recht-vooruit en duw het voertuig iets vooruit.

L]

- (4) Kontroleer het toespoor nogmaals, Verricht zonodig verdere
bijstellingen.

(5) Als het juiste toespoor is verkregen moeten enkele lichte
tikken op de stuurkogels gegeven worden in de aangeduide
richting om de gewrichten in de max. stand te plaarsen en
onbelemmerde bewegingen van de spoorstang te verkrijgen.

(6) Zet de klemmen vast in de stand waarin ze losgemaakt zijn met
het voorgeschreven moment (zie tabel 2.2,1,).

3.19.3. Oliepeil hulpstuurhuis kontroleren
2. Verwijder de grille (zie punt 3.22.1.).

b. Verwijder twee van de bouten waarmee de bovenste oliekeerringhouder
van het hulpstuurhuis is bevestigd,
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Afb. 3.19.7.

1. Bevestigingshouten

2. Bovenste oliekeerringhouder
3. Verdikking

gat doet dienst om de licht te 1
Vul het hulpstuurhuis {met behul
voorgeschreven kwaliteit tot het
van het vulgat.

OPMERKINGEN:
I Tijdens het vu

II

van de vul- en
d. Breng de twee bouten weer in het

e. Monteer de radiatorgrille

3-19-4

C. Gebruik het gat bij de verdikkin

Afb. 3,19.8.

+ Ontluchtingsopening

- Clievulopening

- Bovenste oliekamer

. Ruimte tussen fiberbussen
. Hoofdkamer

- Aftapopening

Oeln I~ L b

g als olievulopening. (Het andere
aten ontsnappen,

P van een oliespuit) mer olie van de
peil gelijk staat met de onderkant

llen is het mogelijk dat de olie door

de entluchtingsopening naar buiten Srroomt, Als dit
het geval is moet men niet direct aannemen dat

het hulpstuurhuis vol is. Wacht enige tijd om de
olie de gelegenheid te geven geheel naar beneden

te zakken, en ga vervolgens door met het bijvullen.

Tijdens het bijvullen zal de lucht gewoonlijk
ontsnappen in de vorm van een oliebel, hetgeen de
indruk geeft dat het hulpstuurhuis vol is.

Wacht enige ogenblikken en ga door met het vullen
tot de olie duidelijk zichtbaar is aan de onderkanr

ontluchtingsopening,

bovenste deksel aan.

Fali
.



Sectie 3.20

Chassis

3.20.1. Reservewieldrager en bevestiging pionieruitrusting
a, Verwijderen
(1) Maak de gesp los, haak de riem 1los van de kram-

(2) Neem het reservewiel van de montagesteun en van het voertuig en
verwvijder de pionieruitrusting.

(3) Open de motorkap.

(4) Verwijder de twee moeren, veerringen, sluitringen en de plaat

waarmee de montagesteun en de kleppen op de motorkap zijn
vastgezet.

(5) Verwijder de montagesteun en de klemmen.

(6) Verwijder de moeren, sluitringen en schroeven waarmee de vier

doppen aan de bovenkant van de motorkap zijn vastgezet en
verwijder deze doppen.

(7) Verwijder de moeren, veerringen, sluitringen en krammen.

(B) Neem de riemklem van het woertuig.

T

G N SN N N EE O EE I IS I G R = -

4RC 1385

Afb. 3.20.1. Afb. 3.20.2.

1. Bevestigingsriem 1. Bevestigingsriem

2. Kram 2. Kram

3. Gesp 3. Montagesteun

4. Montagesteun 4. Dop met bevestigingsmiddelen
3. Klem voor bevestiging

pionieruitrusting

Aanbrengen

(1) Monteren geschiedt in omgekeerde volgorde. Let op het
juist aanbrengen van de bevestigingsriem. (Afb. 3.20.1.).

3-20-1

N G A R = & e
o



- e wowT oy . —_—— -

Sectie 3.21.

Vering

3.21.1. Voor- of achterveer

a. Verwijderen

OPMERKING: De veren aan de bestuurders- en 'passagierszijde' zijn NIET
onderling verwisselbaar. De vrije doorbuiging van de veer
aan de bestuurderszijde is groter om het extra gewicht
(bestuurder, enz.) aan deze zijde van het voertuig te
compenseren. De veren kunnen geidentificeerd worden met
behulp van het onderdeelnummer op de bovenste oppervlakte
en op het ondervlak van een van de veerbladen.

(1) Krik het voertulg op en plaats steunen onder her chassisz.
(2) Verwijder het wiel.
(3) Ondersteun de as met een krik.
(4) Vooras: Mazk de schokbreker aan de onderzijde los.
Achteras: Verwijder de bevestigingsmiddelen van het kogelgewricht
aan het eind van de stabilisatorstang. Duw het gewricht
los met het speciale persgereedschap (d, afb. 3.1.1.).
(5) Verwijder de bevestigingsmoeren van de veerstroppen en verwijder
de veerstropplaat,
{6) Verwijder de zelfborgende moer van de veerbout welke zich in het
achterste veercog bevinde.
(7} Verwijder de bout uit het achterste veeroog. De bout is in de
schroefdraad van de binnenste veerschommel gedraaid.

OPMERKING: De voorste en achterste veerschommels zijn verschillend.
Let dus op bij het monteren van vervangingsonderdelen.
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Afb. 3.21.1. Voorveer Afb. 3.21.2. Achterste
- 1. Veerstrop stabilisatorstang
2. Veerstropplaat 1. Stabilisatorstang
3. Veerstropmoer 2. Kogelgewricht
4. Onderste bevestigingspunt van 3. Bevestigingsmiddelen van
schokbreker kogelgewricht

4. Persgereedschap
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